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1-GW-18.PRD DZIAŁY

Lp. Nazwa działu Od Do
1 INSTALACJA WODY 1 36

1.1 Demontaże 1 7
1.2 Roboty montażowe 8 36

2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 37 81
2.1 Demontaże 37 45
2.2 Roboty montażowe 46 81

3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE 82 92
4 INSTALACJA C.O. 93 121
5 WENTYLACJA 122 136
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 137 197

6.1 Elementy prefabrykowane. 137 140
6.2 Oprawy oświetleniowe. 141 153
6.3 Okablowanie. 154 171
6.4 Osprzęt. 172 183
6.5 Elementy systemu przyzywowego. 184 190
6.6 Inne. 191 197

7 ROBOTY BUDOWLANE 198 325
7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE 198 232

7.1.
1

PARTER 198 225

7.1.
2

PIĘTRO 226 232

7.2 ROBOTY MUROWE 233 242
7.2.

1
PARTER 233 240

7.2.
2

PIĘTRO 241 242

7.3 ŚCIANY 243 267
7.3.

1
PARTER 243 256

7.3.
2

PIĘTRO 257 267

7.4 SUFIT 268 281
7.4.

1
PARTER 268 274

7.4.
2

PIĘTRO 275 281

7.5 POSADZKI 282 289
7.5.

1
PARTER 282 289

7.6 STOLARKA/ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA 290 298
7.6.

1
PARTER 290 295

7.6.
2

PIĘTRO 296 298

7.7 WYPOSAŻENIE 299 309
7.7.

1
PARTER 299 309

7.8 ROBOTY ZEWNĘTRNZE 310 325
7.8.

1
ROZBIÓRKI 310 313

7.8.
2

PRACE OCIEPLENIOWE 314 325
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 INSTALACJA WODY 

1.1 Demontaże
1

d.1.1
KNR 4-02
0114-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

2
d.1.1

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

3
d.1.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

4+14+14 m 32.00
RAZEM 32.00

4
d.1.1

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

5
d.1.1

KNR 4-02
0131-03

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr.
20 mm

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

6
d.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

7
d.1.1

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Roboty montażowe
8

d.1.2
KNR 0-13
0128-01

Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE 16x2,0 (w zwojach) m

115 m 115.00
RAZEM 115.00

9
d.1.2

KNR 0-13
0128-01

Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE 20x2,5 (w zwojach) m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

10
d.1.2

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Rura PP dz 20x1,9 mm

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

11
d.1.2

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Rura PP dz 25x2,3 mm

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

12
d.1.2

KNR-W 2-15
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Rura PP dz 40x3,7 mm

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

13
d.1.2

KNR-W 2-19
0303-04

Przejście stal/ PP dla rury DN40 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

14
d.1.2

KNR-W 2-19
0303-02

Przejście stal/ PP dla rury DN25 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

15
d.1.2

KNR-W 2-19
0303-01

Przejście stal/ PP dla rury DN15 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

16
d.1.2

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

17
d.1.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

18
d.1.2

KNR 2-15
0114-02

Zawór kulowy, ręczny, kątowy z filtrem do WC 3/4"x1/2" szt.

16 szt. 16.00
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RAZEM 16.00

19
d.1.2

KNR 2-15
0114-01

Zawór kulowy , ręczny do baterii - 1/2" /  3/8" szt.

40 szt. 40.00
RAZEM 40.00

20
d.1.2

KNR 2-15
0114-02

Zawór kulowy , ręczny do zmywarko-wyparzarki - 3/4" szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.1.2

KNR 2-15
0114-02

Zawór kulowy , ręczny do pralki  - 3/4" szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1.2

KNR 2-15
0114-02

Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi 20mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

23
d.1.2

KNR-W 2-15
0132-02

Zawór antyskażeniowy HA (przy zaworach ze złączką do węża) dn 20 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.1.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

25
d.1.2

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do bate-
rii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

40 szt. 40.00
RAZEM 40.00

26
d.1.2

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do WC
o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

1+4+1+10 szt. 16.00
RAZEM 16.00

27
d.1.2

KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa stojąca chromowana szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

28
d.1.2

KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa stojąca chromowana dla niepełnosprawnych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1.2

KNR 2-15
0115-02

Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą wylewką szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.1.2

KNR 2-15
0115-02

Bateria zlewozmywakowa stojąca szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

31
d.1.2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

32
d.1.2

KNR 2-15
0115-02

Bateria umywalkowa stojąca - istniejące szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

33
d.1.2

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.00
 
115+100+12 m 227.00

RAZEM 227.00
34

d.1.2
KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

227 m 227.00
RAZEM 227.00

35
d.1.2

KNR 0-34
0106-03

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermacompact IS gr. 6 mm (C) me-
todą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

36
d.1.2

KNR 0-34
0107-05

Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami Thermacompact IS gr. 13 mm (J) me-
todą izolowania po montażu rurociągu

m

115 m 115.00
RAZEM 115.00
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2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

2.1 Demontaże
37

d.2.1
KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

11+17+22 m 50.00
RAZEM 50.00

38
d.2.1

KNR 4-02
0234-1

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki  o śr. do 110 mm szt.

2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00

39
d.2.1

KNR 4-02
0234-11

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

40
d.2.1

KNR 4-02
0234-12

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna  (wywietrzak da-
chowy) dn 100/ dn 150

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

41
d.2.1

KNR 4-02
0234-02

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50
mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

42
d.2.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

43
d.2.1

KNR 4-02
0235-07

Demontaż kaniny natryskowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.2.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00

45
d.2.1

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

2.2 Roboty montażowe
46

d.2.2
KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową
Rura kielichowa PVC/PP HT dz 50x2,5
Trójnik PVC/PP HT dz 50- 10szt

m

42+17+15 m 74.00
RAZEM 74.00

47
d.2.2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową
Rura kielichowa PVC/PP HT dz 110x2,6
Trójnik PVC/PP HT dz 110/50 - 5szt,
Trójnik PVC/PP HT dz 110 - 6szt

m

11+3 m 14.00
RAZEM 14.00

48
d.2.2

KNR 2-15
0217-01

Rewizja PVC-U fi 50 typ HT szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

49
d.2.2

KNR 2-15
0217-02

Rewizja PVC-U fi 110 typ HT szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

50
d.2.2

KNR-W 2-15
0213-05

Zawór napowietrzający MAXI VENT fi 100 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.2.2

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

52
d.2.2

KNR-W 2-15
0213-05

Rura wywiewna (wywietrznik dachowy) dn 100/dn 150 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

53
d.2.2

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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54

d.2.2
KNR-W 2-18
0421-02

Przejście żeliwo/PVC (traper) dla rury Dz 175xdz160 szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

55
d.2.2

KNR-W 2-18
0421-02

Redukcja PVC-U kl.S dn 150/dn 100 szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

56
d.2.2

KNR-W 2-18
0421-01

Redukcja PVC-U  dn 100/dn 50 typ HT szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

57
d.2.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

1+1+1+1+1+1+6+1+4+6+2 szt. 25.00
RAZEM 25.00

58
d.2.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

59
d.2.2

KNR 2-15
0221-02

Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat (40cm) + syfon szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

60
d.2.2

KNR 2-15
0221-02

Umywalka np. Roca Debba 50x42 cm + syfon szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

61
d.2.2

KNR 2-15
0221-02

Umywalka dla niepełnosprawnych + syfon podtynkowy szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

62
d.2.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - ist-
niejące
Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego - nowy

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

63
d.2.2

KNR 2-15
0225-02

Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym - istniejące
Syfon pisuar.mosiężny chromowany fi 25mm - nowy

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

64
d.2.2

KNR 2-15
0220-04

Zlewozmywak 1-komory z ociekaczem L=80 np. Franke Sirius SID 611-78 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

65
d.2.2

KNR 2-15
0220-04

Zlewozmywak 2-komoryze stali nierdzewnej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

66
d.2.2

KNR 2-15
0220-05

Zlewozmywak 2-komorowy stojący z kompaktorem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

67
d.2.2

KNR 2-15
0220-01

Zlew gospodarczy jednokomorowy z tworzywa sztucznego 60x45 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

68
d.2.2

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

69
d.2.2

KNR-W 2-15
0218-02

Syfon do zlewu gospodarczego - cena ujęty przy zlewie szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

70
d.2.2

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

71
d.2.2

KNR-W 2-15
0218-02

Sfon odpływowy do pralki szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

72
d.2.2 kalk. własna

Pralka automatyczna kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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73

d.2.2
KNR 0-35
0123-01

Kabina natryskowa z brodzikiem 80x80 cm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.2.2

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 90x90cm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

75
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-05

Stelaż Geberit Dufix Basic H112 do WC kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp + sedes kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

77
d.2.2

KNR 2-15
0224-03

Miska ustępowa dziecięca + sedes kpl.

4+10 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

78
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-05

Stelaż podtynkowy np. DUPLO COMPACTO do misek WC dla niepełnospraw-
nych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Miska WC podwieszana dla niepełnosprawnych z kołnierzem otwartym, przy-
stosowana do spłukiwania
3//6 L, długość miski: 70 cm + sedes

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

80
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

81
d.2.2 kalk. własna

Zmywarko-wyparzarka 70x70, 400V kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE 
82

d.3
KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

83
d.3

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

35 m 35.00
RAZEM 35.00

84
d.3

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

85
d.3

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

86
d.3

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

87
d.3

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

35 m 35.00
RAZEM 35.00

88
d.3

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

89
d.3

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

90
d.3

KNR 7-28
0208-02

Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żel-
betowa - grubość stropu 100 mm

otw.

2 otw. 2.00
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RAZEM 2.00

91
d.3

KNR 2-19
0119-03

Rura osłonowa Dz 219x7,3, dn 200 zabezbpieczona antykorozyjnie taśmą PO-
LYKEN
Płoza typ "BR" wys. płozy 35 mm, il.elementów 10 - 2kpl

m

0.9 m 0.90
RAZEM 0.90

92
d.3

KNR 2-19
0122-03

Manszeta typu "N" dn 100x200
R,S=0,5

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4 INSTALACJA C.O.
93

d.4
KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00

94
d.4

KNR 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

95
d.4

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

96
d.4

KNR 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

97
d.4

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

98
d.4

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

99
d.4

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

100
d.4

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

101
d.4

KNR 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku - rura ze szwem

m

160 m 160.00
RAZEM 160.00

102
d.4

KNR 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku - rura ze szwem

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

103
d.4

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,aluminio-
wych,płytowych

kpl.

1+2+4+1+1+2+3 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

104
d.4

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik płytowy z elementami konwekcyjnymi, podłączenie boczne, z zesta-
wem montażowym typ C11 600/1200

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

105
d.4

KNR-W 2-15
0418-04

Grzejnik płytowy z elementami konwekcyjnymi, podłączenie boczne, zesta-
wem montażowym typ C11 600/2600

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

106
d.4

KNR-W 2-15
0418-08

Grzejnik płytowy z elementami konwekcyjnymi, podłączenie boczne, z zesta-
wem montażowym typ C21s 600/2600

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

107
d.4

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik płytowy z elementami konwekcyjnymi, podłączenie boczne, z zesta-
wem montażowym typ C22 600/400

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

108
d.4

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik płytowy z elementami konwekcyjnymi, podłączenie boczne, z zesta-
wem montażowym typ C22 600/800

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

109
d.4

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik płytowy z elementami konwekcyjnymi, podłączenie boczne, z zesta-
wem montażowym typ C22 600/1000

szt.
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2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
110
d.4

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik płytowy z elementami konwekcyjnymi, podłączenie boczne, z zesta-
wem montażowym typ C22 600/1200

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

111
d.4

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik płytowy z elementami konwekcyjnymi, podłączenie boczne, z zesta-
wem montażowym typ C22 900/600

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

112
d.4

KNR-W 2-15
0418-12

Grzejnik płytowy z elementami konwekcyjnymi, podłączenie boczne, z zesta-
wem montażowym typ C33 900/2000

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

113
d.4

KNR 2-15
0415-01

Zawór termostatyczny dn 15 szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

114
d.4

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

115
d.4

KNR 2-15
0408-01

Zawór grzejnikowy powrotny dn 15 szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

116
d.4

KNR 2-02
1512-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o
śr.do 50 mm

m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

117
d.4

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach nie-
mieszkalnych

m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

118
d.4

KNR INSTAL
0307-01

Płukanie instalacji c.o. m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

119
d.4

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów dn 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 25 mm (P)

m

160 m 160.00
RAZEM 160.00

120
d.4

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów dn 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 25 mm (P)

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

121
d.4

KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

5 WENTYLACJA 
122
d.5

KNR 2-17
0101-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
600 mm - udział kształtek do 35 %

m2

0.14*4*26.0 m2 14.56
RAZEM 14.56

123
d.5

KNR 2-17
0138-01

Kratka wentylacyjna alumniowa z ruchomymi kierownicami z ramką montażo-
wą, 250x150

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

124
d.5

KNR 2-17
0138-01

Kratka wentylacyjna alumniowa z ruchomymi kierownicami z ramką montażo-
wą, 240x140

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

125
d.5

KNR 2-17
0138-03

Kratka wentylacyjna alumniowa z ruchomymi kierownicami z ramką montażo-
wą, 400x300

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

126
d.5

KNR 2-17
0152-02

Nasada kominowa hybrydowa sieciowa (Tulipan) D150 ze sterownikiem szt.

17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

127
d.5

KNR 2-17
0204-01

Wentylator łazienkowy z opóźnieniem czasowym, z klapą zwrotną, z zabezpie-
czeniem przed porażeniem prądem w klasie II i z termicznym wyłącznikiem
bezpieczeństwa. Stopień ochrony IP 45 : SILENT 100 CRZ (230 V, 8 W, 26,5
dB, 0.57 kg)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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128
d.5

KNR 2-17
0204-01

Wentylator łazienkowy z opóźnieniem czasowym, z klapą zwrotną, z zabezpie-
czeniem przed porażeniem prądem w klasie II i z termicznym wyłącznikiem
bezpieczeństwa. Stopień ochrony IP 45 : SILENT 200 CRZ (230 V, 16 W, 33
dB, 0.77kg)

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

129
d.5

KNR 2-17
0204-01

Wentylator łazienkowy z opóźnieniem czasowym, z klapą zwrotną, z zabezpie-
czeniem przed porażeniem prądem w klasie II i z termicznym wyłącznikiem
bezpieczeństwa. Stopień ochrony IP 45 : SILENT 300 CRZ (230 V, 16 W, 33
dB, 1.25kg)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

130
d.5

KNR 2-17
0144-01

Wyrzutnia dachowa z przejściem dachowym i z kanałem okrągłym stalowym
ocynkowanym o długości ok. 1 m, D 120

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

131
d.5

KNR 2-17
0144-01

Wyrzutnia dachowa z przejściem dachowym i z kanałem okrągłym stalowym
ocynkowanym o długości ok. 1 m, D 160

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

132
d.5

KNR 4-01
0902-03
analogia

Kratka kontaktowa do drzwi z ramką montażową F=200 cm2 szt.

19 szt. 19
RAZEM 19

133
d.5

KNR 2-17
0137-02

Kratka wentylacyjna z wkładem pęczniejącym przeznaczona do montażu w
ścianach oddzielenia pożarowego (80 % przepływu powietrza), z siatką prze-
ciw szkodnikom ALFA FR GRILLE EI60 z osłonami ASTRO PLATE po obu
stronach ściany, 300x400

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

134
d.5 kalk. własna

Nawiewnik okienny EFF sterowany ręcznie z okapem standardowym kpl

32 kpl 32.00
RAZEM 32.00

135
d.5

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

136
d.5

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.1 Elementy prefabrykowane.
137

d.6.1
KNR 508-
0401-06

Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielnicy RL.A. szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

138
d.6.1

KNR 508-
0403-09

Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy RL.A komplet wg proj. szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

139
d.6.1

KNR 514-
0515-02

Montaż podstawy bezpiecznikowej 1P kompletnej - doposażenie istniejącej
rozdzielnicy.

szt

5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000

140
d.6.1

KNP 1813-
1301-0101

Sprawdenie rozdzielnicy  RL.A. szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

6.2 Oprawy oświetleniowe.
141

d.6.2
KNR 508-
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. kpl

48.00 kpl 48.000
RAZEM 48.000

142
d.6.2

KNR 508-
0511-14

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kompkletnych. szt

48.00 szt 48.000
RAZEM 48.000

143
d.6.2

Dostawa Oprawa oświetleniowa ozn. A komplet. kpl

3.00 kpl 3.000
RAZEM 3.000

144
d.6.2

Dostawa Oprawa oświetleniowa ozn. B komplet. kpl

5.00 kpl 5.000
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RAZEM 5.000

145
d.6.2

Dostawa Oprawa oświetleniowa ozn. C komplet. kpl

4.00 kpl 4.000
RAZEM 4.000

146
d.6.2

Dostawa Oprawa oświetleniowa ozn. D komplet. kpl

16.00 kpl 16.000
RAZEM 16.000

147
d.6.2

Dostawa Oprawa oświetleniowa ozn. E komplet. kpl

3.00 kpl 3.000
RAZEM 3.000

148
d.6.2

Dostawa Oprawa oświetleniowa ozn. EM1 komplet. kpl

5.00 kpl 5.000
RAZEM 5.000

149
d.6.2

Dostawa Oprawa oświetleniowa ozn. EM2 komplet. kpl

3.00 kpl 3.000
RAZEM 3.000

150
d.6.2

Dostawa Oprawa oświetleniowa ozn. EM3 komplet. kpl

4.00 kpl 4.000
RAZEM 4.000

151
d.6.2

Dostawa Oprawa oświetleniowa ozn. EM4 komplet. kpl

3.00 kpl 3.000
RAZEM 3.000

152
d.6.2

Dostawa Oprawa oświetleniowa ozn. EM5 komplet. kpl

2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000

153
d.6.2

Dostawa Znaki fluorescencyjne ewakuacyjne. kpl

5.00 kpl 5.000
RAZEM 5.000

6.3 Okablowanie.
154

d.6.3
KNR 508-
0214-01

Przewody do 6 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. m

660.00 m 660.000
RAZEM 660.000

155
d.6.3

KNR 508-
0214-02

Przewody do 12 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. m

300.00 m 300.000
RAZEM 300.000

156
d.6.3

KNR 508-
0214-03

Przewody do 24 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. m

65.00 m 65.000
RAZEM 65.000

157
d.6.3

Dostawa Przewód typu YDYpżo 3x1,5 mm2. m

350.00 m 350.000
RAZEM 350.000

158
d.6.3

Dostawa Przewód typu YDYpżo 4x1,5 mm2. m

250.00 m 250.000
RAZEM 250.000

159
d.6.3

Dostawa Przewód typu YDYpżo 3x2,5 mm2. m

300.00 m 300.000
RAZEM 300.000

160
d.6.3

Dostawa Przewód typu YDYpżo 5x2,5 mm2. m

30.00 m 30.000
RAZEM 30.000

161
d.6.3

Dostawa Przewód typu YDYpżo 5x6 mm2. m

35.00 m 35.000
RAZEM 35.000

162
d.6.3

Dostawa Przewód typu YLY 2x1,5 mm2. m

30.00 m 30.000
RAZEM 30.000

163
d.6.3

Dostawa Przewód typu YTKSY 3x2x0,8 m

30.00 m 30.000
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RAZEM 30.000

164
d.6.3

KNR 505-
0203-03

Zarobienie, rozszycie i włączenie przewodów 3x2. szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

165
d.6.3

KNR 510-
0045-05

Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych, 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2.

szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

166
d.6.3

KNR 510-
0605-01

Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na na-
pięcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 2.

szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

167
d.6.3

KNR 510-
0605-02

Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na na-
pięcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 4.

szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

168
d.6.3

KNR 510-
0605-03

Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na na-
pięcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 8.

szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

169
d.6.3

KNP 1813-
1327-0102

Linie kablowe do 1 kV 5-żyłowe - pomiar. odci-
nek

1.00 odci-
nek

1.000

RAZEM 1.000
170

d.6.3
KNP 1813-
1327-0103

Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o iloś-
ci do 4 żył - pomiar.

odci-
nek

3.00 odci-
nek

3.000

RAZEM 3.000
171

d.6.3
KNP 1813-
1327-0104

Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o iloś-
ci do 20 żył - pomiar.

odci-
nek

1.00 odci-
nek

1.000

RAZEM 1.000
6.4 Osprzęt.
172

d.6.4
KNR 508-
0301-24

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t. szt

58.00 szt 58.000
RAZEM 58.000

173
d.6.4

KNR 508-
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy
do 60 mm pod osprzęt.

szt

48.00 szt 48.000
RAZEM 48.000

174
d.6.4

KNR 508-
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy
do 80 mm rozgałęźnych.

szt

10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000

175
d.6.4

KNR 508-
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w
puszce instalacyjnej.

szt

10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000

176
d.6.4

KNR 508-
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w
puszce instalacyjnej.

szt

7.00 szt 7.000
RAZEM 7.000

177
d.6.4

KNR 508-
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem.

szt

31.00 szt 31.000
RAZEM 31.000

178
d.6.4

KNR 508-
0101-10

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.

m

200.00 m 200.000
RAZEM 200.000

179
d.6.4

KNR 508-
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach.
Rury winidurowe fi 25 mm

m

200.00 m 200.000
RAZEM 200.000

180
d.6.4

AW Zasilanie wentylatora W1(8W) komplet wg proj. kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

181
d.6.4

KNP 1813-
1306-0103

Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej. kpl

17.00 kpl 17.000
RAZEM 17.000
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182

d.6.4
KNP 1813-
1346-0104

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar
obwodu.

szt

16.00 szt 16.000
RAZEM 16.000

183
d.6.4

KNP 1813-
1346-0105

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny
pomiar z tego samego obwodu.

szt

15.00 szt 15.000
RAZEM 15.000

6.5 Elementy systemu przyzywowego.
184

d.6.5
KNR 508-
0401-05

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 2 otwo-
rów mocujących.

szt

3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000

185
d.6.5

KNR 508-
0401-06

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 4 otwo-
rów mocujących.

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

186
d.6.5

KNR 508-
0403-04

Mocowanie na gotowym podłożu modułu głównego komplet. szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

187
d.6.5

KNR 508-
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu lampki sygnalizacyjnej z buczkiem. szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

188
d.6.5

KNR 508-
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu przycisku przywoławczego pociąganego. szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

189
d.6.5

KNR 508-
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu przycisku kasującego. szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

190
d.6.5

AW Sprawdzenie instalacji. kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6.6 Inne.
191

d.6.6
AW Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej. kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

192
d.6.6

KNR 403-
1001-03

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych. m

180.00 m 180.000
RAZEM 180.000

193
d.6.6

KNR 403-
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. m

180.00 m 180.000
RAZEM 180.000

194
d.6.6

KNR 403-
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. m3

0.11 m3 0.110
RAZEM 0.110

195
d.6.6

KNR 403-
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach. szt

12.00 szt 12.000
RAZEM 12.000

196
d.6.6

AW Materiał drobny - dostawa i montaż. kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

197
d.6.6

KNP 1813-
1360-0104

Badania i próby pomontażowe funkcjonalne. szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

7 ROBOTY BUDOWLANE 
7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

7.1.1 PARTER
198

d.7.1
.1

KNR 4-01
0354-08

Wykcie z muru okna zewnętrznego m2

0.10 2.17*1.64 m2 3.559
RAZEM 3.559

199
d.7.1

.1

KNR 4-01
0354-07

Wykcie z muru okna zewnętrznego szt
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1-GW-18.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1

RAZEM 1
200

d.7.1
.1

KNR 4-01
0354-07

Wykcie z muru okna wewnętrznego szt

1 szt 1
RAZEM 1

201
d.7.1

.1

KNR 4-01
0354-07

Wykcie z muru drzwi wewnętrznych szt

9 szt 9
RAZEM 9

202
d.7.1

.1

KNR 4-01
0354-07

Wykcie z muru drzwi wewnętrznych szt

9 szt 9
RAZEM 9

203
d.7.1

.1

KNR 4-01
0354-08

Wykcie z muru naświetli wewnętrznych m2

5.20*1.20 m2 6.240
2.00*1.20 m2 2.400
2.40*1.20 m2 2.880
2.47*1.20 m2 2.964
1.82*1.20 m2 2.184
2.41*1.20 m2 2.892

RAZEM 19.560
204

d.7.1
.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

0.9 (3.30+3.32)*2*2.00-1.00*2.10 m2 24.380
0.8 (3.31+3.32)*2*2.00-1.00*2.10 m2 24.420

RAZEM 48.800
205

d.7.1
.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian działowych wraz z okładzinami m3

0.10 0.20*3.24*3.32 m3 2.151
0.10 (6.10*3.32-0.90*2.10)*0.20 m3 3.672
0.11 (4.02*3.32-0.90*2.10)*0.21 m3 2.406
0.9 (3.32*3.34-1.00*2.10)*0.22 m3 1.978
0.8 (3.31*3.34-1.00*2.10)*0.24 m3 2.149

RAZEM 12.356
206

d.7.1
.1

KNR 4-01
0210-05

Analogia - nacięcie posadzki wraz z robiórką dla wykonania nowej ściany dzia-
łowej

m

11.5 m 11.50
RAZEM 11.50

207
d.7.1

.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły -
wraz z okładzinami

m2

0.8 3.31*3.34-0.90*2.10 m2 9.165
0.11 3.73*3.32 m2 12.384

RAZEM 21.549
208

d.7.1
.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach - łazienki m2

0.9 (3.30+3.32)*2*3.34-1.00*2.10-0.73*1.58 m2 40.968
0.8 (3.31+3.32)*2*3.34-1.00*2.10 m2 42.188

RAZEM 83.156
209

d.7.1
.1

KNR 4-01
0332-05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wa-
piennej, grubość ścian 1/2 cegły

m

3.32+3.00+3.00+3.34+3.34 m 16.000
RAZEM 16.000

210
d.7.1

.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla
belek

m3

0.6 1.30*0.20*0.20 m3 0.052
0.8 1.30*0.20*0.20*2 m3 0.104
0.4 1.30*0.20*0.20 m3 0.052

RAZEM 0.208
211

d.7.1
.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, za-
prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły

m2

0.6 1.00*2.10 m2 2.100
0.8 1.00*2.10*2 m2 4.200
0.4 1.00*2.10 m2 2.100
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1-GW-18.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8.400

212
d.7.1

.1

KNR 4-01
0426-02

Analogia - demontaż osłon dylatacyjnych drewnianych m2

0.65*3.32*2+0.65*2.40 m2 5.876
RAZEM 5.876

213
d.7.1

.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

0.10 19.95 m2 19.950
0.11 31.70 m2 31.700

RAZEM 51.650
214

d.7.1
.1

ZKNR C 2
0801-01

Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego m2

51.650 m2 51.650
RAZEM 51.650

215
d.7.1

.1

KNNR 3
0801-05

Analogia - demontaż posadzki z panlei podłogowych m2

0.4 41.07 m2 41.070
RAZEM 41.070

216
d.7.1

.1

ZKNR C 2
0801-01

Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego m2

41.070 m2 41.070
RAZEM 41.070

217
d.7.1

.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2

0.8 9.50 m2 9.500
0.9 10.00 m2 10.000

RAZEM 19.500
218

d.7.1
.1

KNR 4-01
0211-01

Analogia - skucie pzostałości kleju na posadzce m2

19.500 m2 19.500
RAZEM 19.500

219
d.7.1

.1

ZKNR C 2
0801-01

Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego m2

19.500 m2 19.500
RAZEM 19.500

220
d.7.1

.1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

48.800*0.015+12.356+21.549*0.13+83.157*0.015+0.208+8.400*0.13+19.500*
0.02

m3 18.827

RAZEM 18.827
221

d.7.1
.1

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm - dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

18.827 m3 18.827
RAZEM 18.827

222
d.7.1

.1

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

18.827 m3 18.827
RAZEM 18.827

223
d.7.1

.1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

5 m3 5.00
RAZEM 5.00

224
d.7.1

.1

KNR 4-01
0108-12

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm - dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000

225
d.7.1

.1

Opłata za składowanie odpadów zmieszanych na wysypisku m3

5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000

7.1.2 PIĘTRO
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1-GW-18.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
226

d.7.1
.2

KNR 4-01
0354-07

Wykcie z muru drzwi wewnętrznych szt

5 szt 5
RAZEM 5

227
d.7.1

.2

KNR 4-01
0354-08

Wykcie z muru naświetli wewnętrznych m2

2.70*1.20 m2 3.240
2.70*1.20 m2 3.240
2.60*1.20 m2 3.120
2.40*1.20 m2 2.880
2.13*1.20 m2 2.556
5.50*1.20 m2 6.600
5.10*1.20 m2 6.120
6.00*1.20 m2 7.200

RAZEM 34.956
228

d.7.1
.2

KNR 4-01
0426-02

Analogia - demontaż osłon dylatacyjnych drewnianych m2

0.65*3.32*2+0.65*2.40 m2 5.876
RAZEM 5.876

229
d.7.1

.2

KNR 19-01
1020-06

Analogia - demontaż desek drewnianych z sufitu wraz z podkonstrukcją m2

48.2 m2 48.20
RAZEM 48.20

230
d.7.1

.2

KNR 4-01
0108-11

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

5*1.80*0.06+34.956*0.05+48.20*0.04 m3 4.22
RAZEM 4.22

231
d.7.1

.2

KNR 4-01
0108-12

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm - dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

4.22 m3 4.220
RAZEM 4.220

232
d.7.1

.2

Opłata za składowanie odpadów zmieszanych na wysypisku m3

4.22 m3 4.220
RAZEM 4.220

7.2 ROBOTY MUROWE
7.2.1 PARTER

233
d.7.2

.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

200 m2 200.00
RAZEM 200.00

234
d.7.2

.1

KNR 9-01
0105-02

Uzupełnienie ścian działowych bloczkami gr 12 cm m2

2.40*1.20 m2 2.880
2.40*1.20 m2 2.880
2.00*1.20 m2 2.400
5.20*1.20 m2 6.240
2.40*1.20 m2 2.880
1.80*1.20 m2 2.160
2.50*1.20 m2 3.000

RAZEM 22.440
235

d.7.2
.1

KNR 9-01
0105-02

Zamurowanie otworów drzwiowych bloczkami gr 12 cm m2

0.5 0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

236
d.7.2

.1

KNR 9-01
0104-01

Ściany wewnętrzne z bloczków gr 15 cm m2

5.56*3.04*2 m2 33.805
RAZEM 33.805

237
d.7.2

.1

KNR 9-01
0105-02

Ściany wewnętrzne z bloczków gr 12 cm m2

0.14 (6.10+3.38+2.05)*3.32-(1.00*2.10+0.90*2.10) m2 34.290
0.10,0.12,
0.13

(4.34+3.89+2.48+2.07)*3.32-(1.00*2.10*2+0.90*2.10) m2 36.340

0.8, 0.9 (6.12+3.70)*3.30 m2 32.406
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1-GW-18.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.17 3.32*3.34 m2 11.089

RAZEM 114.125
238

d.7.2
.1

KNR 9-01
0104-02

Uzupełnienie ścian zewnętrznych bloczkami gr 24 cm m2

5.17*1.64-1.60*1.00 m2 6.879
RAZEM 6.879

239
d.7.2

.1

NNRNKB
202 0160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.30*4 m 5.200
RAZEM 5.200

240
d.7.2

.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m

5.200 m 5.200
RAZEM 5.200

7.2.2 PIĘTRO
241

d.7.2
.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

242
d.7.2

.2

KNR 9-01
0105-02

Uzupełnienie ścian działowych bloczkami gr 12 cm m2

6.00*1.20 m2 7.200
RAZEM 7.200

7.3 ŚCIANY
7.3.1 PARTER

243
d.7.3

.1

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

Ściany nowe
i uzupełnie-
nia

22.440*2*1.05+1.800*2*1.05+33.805*2+114.124*2+6.879 m2 353.641

pom 0.17 14.95*3.30 m2 49.335
pom 0.18 6.00*3.30 m2 19.800

RAZEM 422.776
244

d.7.3
.1

KNNR 2
0902-02

Wykonanie tynków na ścianach nowych oraz uzupełnienie tynków na zamuro-
waniach

m2

422.776 m2 422.776
RAZEM 422.776

245
d.7.3

.1

KNNR 2
0903-01

Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na
mokro, przygotowanie podłoża: narzut (szpryc) ręczny

m2

422.776 m2 422.776
RAZEM 422.776

246
d.7.3

.1

KNNR 2
0903-05

Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na
mokro, dodatek za zwiększenie grubości o 10ˇmm, ręcznie

m2

422.776 m2 422.776
RAZEM 422.776

247
d.7.3

.1

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

0.17 17.00*2.00-1.00*2.10 m2 31.900
0.18 (3.32+1.52)*2*2.00-1.00*2.10 m2 17.260
0.7 (3.70+3.60)*2.00-1.00*2.10 m2 12.500
0.8 (3.85*2.40)*2.00-1.00*2.00 m2 16.480
0.14 3.38*0.60 m2 2.028
0.15 (2.00+1.46)*2*2.00-1.00*2.00 m2 11.840
0.16 (2.05+1.85)*2*2.00-0.90*2.10 m2 13.710

RAZEM 105.718
248

d.7.3
.1

KNR 0-12
0829-09

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi 30x60 cm układanymi poziomo m2

105.718 m2 105.718
RAZEM 105.718

249
d.7.3

.1

Zabudowa rozdzielni wiatrołapu wg PW kpl

1 kpl 1
RAZEM 1
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1-GW-18.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
250

d.7.3
.1

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

422.776-105.718 m2 317.058
Wyrównanie  
0.9 11.65*3.30-1.00*2.10 m2 36.345
0.10 (4.23+3.80)*3.30 m2 26.499

RAZEM 379.902
251

d.7.3
.1

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe, na ścianach tynkowanych m2

379.902 m2 379.902
RAZEM 379.902

252
d.7.3

.1

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży- pod malowanie m2

korytarz 80.40*3.30-(1.00*2.10*12+1.80*2.10+2.00*2.10+1.50*2.10) m2 228.990
0.2 10.30*3.30-1.00*2.10 m2 31.890
0.3 10.30*3.30-1.00*2.10 m2 31.890
0.4 5.40*3.30 m2 17.820
0.7 (3.70+3.60)*1.00 m2 7.300
0.8 (3.85*2.40)*1.00 m2 9.240
0.9 (6.12+3.04)*2*3.30-1.00*2.10 m2 58.356
0.10 (4.23+3.80)*2*3.30-1.00*2.10 m2 50.898
0.12 (1.72+4.34)*2*2.50+(0.60*2+0.12)*2.50-0.90*2.10 m2 31.710
0.13 (2.11+2.42)*2*2.50-1.00*2.10*2 m2 18.450
0.14 (3.95+3.38)*2*2.50-1.60*1.00-1.00*2.10 m2 32.950
0.15 (2.00+1.46)*2*1.00 m2 6.920
0.16 (2.05+1.85)*2*1.00 m2 7.800
0.17 17.00*1.00 m2 17.000
0.18 (3.32+1.52)*2*1.00 m2 9.680

RAZEM 560.894
253

d.7.3
.1

KNNR 2
1402-03

Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną. Dodatek do R=3 za malowania
wzorów i rysunków

m2

560.894 m2 560.894
RAZEM 560.894

254
d.7.3

.1

KNNRW 3
0311-03

Osadzenie kratek wentylacyjnych
Kratka wentylacyjna PVC 14x14cm bez żaluzji

szt

0.4 5 szt 5.000
RAZEM 5.000

255
d.7.3

.1

KNR 2-02
0613-05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z
wełny mineralnej na sucho gr dostosować do szczeliny dylatacyjnej - szczelina
dylatacyjna
Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 80 mm

m2

(3.32*2+2.40)*0.50 m2 4.520
RAZEM 4.520

256
d.7.3

.1

Dostawa i montaż listwy dylatacyjnej systemowej ścian i sufitu mb

3.32*2+2.40 mb 9.040
RAZEM 9.040

7.3.2 PIĘTRO
257

d.7.3
.2

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

7.200*2*1.05 m2 15.120
RAZEM 15.120

258
d.7.3

.2

KNNR 2
0902-02

Wykonanie tynków na ścianach nowych oraz uzupełnienie tynków na zamuro-
waniach

m2

15.120 m2 15.120
RAZEM 15.120

259
d.7.3

.2

KNNR 2
0903-01

Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na
mokro, przygotowanie podłoża: narzut (szpryc) ręczny

m2

15.120 m2 15.120
RAZEM 15.120

260
d.7.3

.2

KNNR 2
0903-05

Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach - na
mokro, dodatek za zwiększenie grubości o 10ˇmm, ręcznie

m2

15.120 m2 15.120
RAZEM 15.120

261
d.7.3

.2

KNR 4-01
1202-09

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5ˇm2 - ściany

m2
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1-GW-18.PRD PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.1 66.56*3.24-(1.05*2.10+0.90*2.10*6+5.30+7.80+2.50*1.10*5+2.50*1.10*3+

2.10*1.10+0.90*1.10*1)
m2 163.709

1.2 (21.91+2.20)*2*2.59-(2.31*1.65*8) m2 94.398
1.3 30.04*3.23-(2.50*1.10*2-0.90*2.10-5.49*1.90+2.20*1.90) m2 99.670
1.4 30.04*3.23-(2.50*1.10-0.90*2.10-5.49*1.90+2.20*1.90) m2 102.420
1.5 32.40*3.23-(2.50*1.10*2-0.90*2.10-5.49*1.90+2.20*1.90) m2 107.293
1.6 32.40*3.23-(2.50*1.10*2-0.90*2.10-5.50*1.90+2.20*1.90) m2 107.312
1.7 24.10*3.23-(0.90*2.10+5.50*1.90) m2 65.503

RAZEM 740.305
262

d.7.3
.2

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

740.306 m2 740.306
RAZEM 740.306

263
d.7.3

.2

KNR-W 2-02
0830-04

Gładzie gipsowe, na ścianach tynkowanych m2

740.306 m2 740.306
RAZEM 740.306

264
d.7.3

.2

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży- pod malowanie m2

740.306 m2 740.306
RAZEM 740.306

265
d.7.3

.2

KNNR 2
1402-03

Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną - ściany m2

740.306 m2 740.306
RAZEM 740.306

266
d.7.3

.2

KNNRW 3
0311-03

Osadzenie kratek wentylacyjnych
Kratka wentylacyjna PVC 14x14cm bez żaluzji

szt

1.3 5 szt 5.000
1.4 5 szt 5.000
1.5 6 szt 6.000
1.6 5 szt 5.000
1.7 5 szt 5.000

RAZEM 26.000
267

d.7.3
.2

KNR 4-01
0819-07

Uzupełnienie płytek ściennych po wykonanych przeróbkach instalacji - założo-
no 30 szt. Rzeczywistą ilość ustalić podczas wykonywania prac

szt

30 szt 30
RAZEM 30

7.4 SUFIT
7.4.1 PARTER

268
d.7.4

.1

KNR-W 2-02
2006-03

Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym - płyta wo-
doodporna GK 12,5 mm

m2

0.7 13.30 m2 13.300
0.8 8.70 m2 8.700
0.12 7.40 m2 7.400
0.13 5.10 m2 5.100
0.14 13.30 m2 13.300
0.15 3.00 m2 3.000
0.16 3.70 m2 3.700
0.17 17.10 m2 17.100
0.18 4.80 m2 4.800

RAZEM 76.400
269

d.7.4
.1

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa elementów instalacyjnych płytami GK na stelażu  - płyta gr 12,5 mm m2

0.9 7.34*0.80+2.40 m2 8.272
0.10 (0.52+0.77)*1.35+0.77*0.52 m2 2.142
0.12 (0.12+0.60*2)*2.60 m2 3.432

RAZEM 13.846
270

d.7.4
.1

KNNR 2
1402-06

Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z
gruntowaniem

m2

76.400 m2 76.400
RAZEM 76.400

271
d.7.4

.1

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży - sufity istniejące m2

0.9 17.90 m2 17.900
0.10 16.20 m2 16.200

RAZEM 34.100
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272

d.7.4
.1

KNR-W 2-02
0830-05

Gładzie gipsowe, na sufitach  - wyrównanie m2

34.100 m2 34.100
RAZEM 34.100

273
d.7.4

.1

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży - sufity istniejące pod malowanie m2

34.100 m2 34.100
RAZEM 34.100

274
d.7.4

.1

KNNR 2
1402-03

Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną. m2

34.100 m2 34.100
RAZEM 34.100

7.4.2 PIĘTRO
275

d.7.4
.2

KNR 4-01
1202-09

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5ˇm2 - sufity

m2

1.1 71.00 m2 71.000
1.3 57.80 m2 57.800
1.4 58.50 m2 58.500
1.5 57.90 m2 57.900
1.6 59.60 m2 59.600
1.7 38.00 m2 38.000

RAZEM 342.800
276

d.7.4
.2

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

342.800 m2 342.800
RAZEM 342.800

277
d.7.4

.2

KNR-W 2-02
0830-05

Gładzie gipsowe, na sufitach m2

342.800 m2 342.800
RAZEM 342.800

278
d.7.4

.2

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży- pod malowanie m2

342.800 m2 342.800
RAZEM 342.800

279
d.7.4

.2

KNNR 2
1402-03

Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną - sufity m2

342.800 m2 342.800
RAZEM 342.800

280
d.7.4

.2

KNR-W 2-02
2006-03

Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym - płyta GK
12,5 mm

m2

1.2 48.20 m2 48.200
RAZEM 48.200

281
d.7.4

.2

KNNR 2
1402-06

Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z
gruntowaniem

m2

48.200 m2 48.200
RAZEM 48.200

7.5 POSADZKI
7.5.1 PARTER

282
d.7.5

.1

NNRNKB
202 1134-
0102

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - posadzki m2

0.9 17.90 m2 17.900
0.10 16.20 m2 16.200

RAZEM 34.100
283

d.7.5
.1

ZKNR C 2
0605-0201

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym
podłożu, o grubości do 5 mm

m2

34.100 m2 34.100
RAZEM 34.100

284
d.7.5

.1

KNNR 2
1206-0301

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek PCV. Płytka podłogowa
PCV 50x50 cmn gr 2,5 mm, gr warstwy wierzchniej 07 mm/055 mm

m2

34.100 m2 34.100
RAZEM 34.100

285
d.7.5

.1

KNR 0-12
1118-01

Posadzki płytkowe, przygotowanie podłoża m2
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0.6 4.00 m2 4.000
0.7 13.30 m2 13.300
0.8 8.70 m2 8.700
0.12 7.40 m2 7.400
0.13 5.10 m2 5.100
0.14 13.30 m2 13.300
0.15 3.00 m2 3.000
0.16 3.70 m2 3.700
0.17 17.10 m2 17.100
0.18 4.80 m2 4.800

RAZEM 80.400
286

d.7.5
.1

KNR 0-12
1118-09

Wykończenie posadzek płytkami gresowymi 30x60 cm, R9 m2

0.6 4.00 m2 4.000
0.7 13.30 m2 13.300
0.12 7.40 m2 7.400
0.13 5.10 m2 5.100
0.14 13.30 m2 13.300
0.15 3.00 m2 3.000
0.16 3.70 m2 3.700
0.17 17.10 m2 17.100
0.18 4.80 m2 4.800

RAZEM 71.700
287

d.7.5
.1

KNR 0-12
1119-04

Cokoliki płytkowe, przygotowanie podłoża m

0.6 6.05-1.00 m 5.050
0.12 (4.34+1.72)*2-1.00 m 11.120
0.13 (2.11+2.42)*2-1.00 m 8.060

RAZEM 24.230
288

d.7.5
.1

KNR 0-12
1120-06

Cokoliki płytkowe z płytek podłogoweych gres 30x60 cm m

24.230 m 24.230
RAZEM 24.230

289
d.7.5

.1

KNR 0-12
1118-09

Wykończenie posadzek płytkami gresowymi 30x30 cm, R10 m2

0.8 8.70 m2 8.7000
RAZEM 8.7000

7.6 STOLARKA/ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA
7.6.1 PARTER

290
d.7.6

.1

KNR 0-19
1024-0802

Dostawa i montaż - drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z przeszkleniem DwP
EI60

m2

1.70*2.00 m2 3.400
RAZEM 3.400

291
d.7.6

.1

KNR 0-19
1024-0702

Dostawa i montaż - drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z przeszkleniem Dw1 m2

0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

292
d.7.6

.1

KNNR 2
1104-02

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

Dw2 1.00*2.05*7 m2 14.350
Dw3 1.00*2.05*1 m2 2.050
Dw4 0.90*2.05*2 m2 3.690

RAZEM 20.090
293

d.7.6
.1

KNNR 2
1103-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne białe m2

Dw2 0.90*2.00*7 m2 12.600
Dw3 0.90*2.0*1 m2 1.800
Dw4 0.80*2.00*2 m2 3.200

RAZEM 17.600
294

d.7.6
.1

Dostawa wraz z montażem przeszkleń z pustaków szklanych (luksferów) m2

O1 0.60*1.00 m2 0.600
O2 1.60*1.00 m2 1.600

RAZEM 2.200
295

d.7.6
.1

Dostawa i montaż ścianek sanitarnych z płyt HPL. Scianka wysokości 130 cm
na nóżkach 15 cm wraz z drzwiami

m2

0,17 (3.66+1.35*4)*1.30 m2 11.778
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RAZEM 11.778

7.6.2 PIĘTRO
296

d.7.6
.2

KNNR 2
1104-02

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

Dw5 0.90*2.05*5 m2 9.225
RAZEM 9.225

297
d.7.6

.2

KNNR 2
1103-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne białe m2

Dw5 0.80*2.00*5 m2 8.000
RAZEM 8.000

298
d.7.6

.2

KNR 0-19
1024-0402

Dostawa i montaż naświetli aluminiowych sal lekcyjnych piętra m2

N1 2.50*1.10*5 m2 13.750
N2 2.50*1.10*3 m2 8.250
N2a 2.10*1.10*1 m2 2.310
N2b 0.90*1.10*1 m2 0.990

RAZEM 25.300
7.7 WYPOSAŻENIE

7.7.1 PARTER
299

d.7.7
.1

KNR 2-02
1219-06

Analogia - dostawa i montaż gaśnicy proszkowej wiszącej ABC szt

4 szt 4
RAZEM 4

300
d.7.7

.1

Dostawa i montaż luser wklejanych łazienek m2

0.17 4.00*1.35 m2 5.400
RAZEM 5.400

301
d.7.7

.1

KNR 2-02
1219-06

Analogia - dostawa i montaż lustra uchylnego dla osób niepełnosprawnych
60x60

szt

1 szt 1
RAZEM 1

302
d.7.7

.1

KNR 2-02
1219-06

Analogia - dostawa i montaż - uchwyt ścienny prosty stały szt

3 szt 3
RAZEM 3

303
d.7.7

.1

KNR 2-02
1219-06

Analogia - dostawa i montaż - uchwyt ścienny ucylny dł 70 cm szt

3 szt 3
RAZEM 3

304
d.7.7

.1

KNR 2-02
1219-06

Analogia - dostawa i montaż - uchwyt na papier tyoaletowy szt

1 szt 1
RAZEM 1

305
d.7.7

.1

KNR 2-02
1219-06

Analogia - dostawa i montaż - półki na kubki wg PW szt

5 szt 5
RAZEM 5

306
d.7.7

.1

KNR 2-02
1219-06

Analogia - dostawa i montaż bębnów na papier toaletowy szt

6 szt 6
RAZEM 6

307
d.7.7

.1

KNR 2-02
1219-06

Analogia - dostawa i montaż dozowników ściennych na mydło szt

12 szt 12
RAZEM 12

308
d.7.7

.1

KNR 2-02
1219-06

Analogia - dostawa i montaż suszarek elektrycznych do rąk szt

8 szt 8
RAZEM 8

309
d.7.7

.1

Dostawa i montaż luster wklejanych - 40x60 cm m2

0.40*0.60*4 m2 0.960
RAZEM 0.960
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7.8 ROBOTY ZEWNĘTRNZE

7.8.1 ROZBIÓRKI
310

d.7.8
.1

ZKNR C 2
0102-06

Analogia - demontaż płyt styropianowych i oczyszczenie ścianyw pasie oddzie-
lenia ppoż. R=0,4, M=0

m2

2.00*3.80*2 m2 15.200
RAZEM 15.200

311
d.7.8

.1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz odpadów styropianowych samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

15.200*0.15 m3 2.280
RAZEM 2.280

312
d.7.8

.1

KNR 4-01
0108-12

Wywóz odpadów styropianowych samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm

m3

2.280 m3 2.280
RAZEM 2.280

313
d.7.8

.1

Opłata za składowanie odpadów styropianowych m3

2.280 m3 2.280
RAZEM 2.280

7.8.2 PRACE OCIEPLENIOWE
314

d.7.8
.2

ZKNR C 2
0201-06

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm, na ścianach m2

16.000+6.879 m2 22.879
RAZEM 22.879

315
d.7.8

.2

ZKNR C 2
0203-01

Mocowanie płyt z wełny mineralnej, przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

22.879 m2 22.879
RAZEM 22.879

316
d.7.8

.2

ZKNR C 2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych, prostych mb

1.00*2+1.60+0.60+3.80*2 mb 11.800
RAZEM 11.800

317
d.7.8

.2

ZKNR C 2
0107-05

Montaż listwy do boniowanai PCV mb

3.80*2 mb 7.600
RAZEM 7.600

318
d.7.8

.2

ZKNR C 2
0203-07

Mocowanie płyt z wełny mineralnej, zatapianie jednej warstwy siatki na, ścia-
nach i słupach

m2

22.879*1.10 m2 25.167
RAZEM 25.167

319
d.7.8

.2

ZKNR C 2
0109-01

Gruntowanie podłoża pod tynk elewacyjne mineralne m2

25.167 m2 25.167
RAZEM 25.167

320
d.7.8

.2

ZKNR C 2
0119-06

Malowanie elewacji farbą elewacyjną - kolor dopasować do istniejącego m2

25.167 m2 25.167
RAZEM 25.167

321
d.7.8

.2

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10ˇm m2

2.50*4.00+5.50*4.00 m2 32.000
RAZEM 32.000

322
d.7.8

.2

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wyso-
kość do 20ˇm

m2

32.000 m2 32.000
RAZEM 32.000

323
d.7.8

.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

32.000 m2 32.000
RAZEM 32.000

324
d.7.8

.2

Czas pracy rusztowań
(poz.:314,315,316,318,319,320,321,322,323)
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325

d.7.8
.2

Dostawa i montaż tablicy elewacyjnej podświetlonej kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 36581


